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m WYSOKA WYDAJNOSC | DOSKONALE KRYCIE
m SZYBKIE SCHNIECIE | MATOWA POWLOKA
B FATWA W APLIKAC)I

PRZEZNACZENIE

Farba do dekoracyjnego malowania scian i sufitbw wewnatrz budynkéw
ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej; w tym obiektach szkolno-wychowawczych i stuzby zdrowia,
sypialnie, jadalnie, przedpokoje, pomieszczenia biurowe i sale konferencyjne. Farba doskonale pokrywa tynki
cementowo-wapienne, podtoza betonowe, ptyty gipsowo- kartonowe(suche tynki), tapety.

WEASCIWOSCI

Farba akrylowa wewnetrzna biata Lux oparta jest na bazie dyspersji akrylowych z dodatkami wysokiej jakosci wypetniaczy.
Posiada bardzo dobre wiasciwosci kryjace, jest paro przepuszczalna. Po aplikacji tworzy matowg, gtadkg i bez spekan
powtoke odporng na szorowanie i zmywanie. Nie pozostawia smug.

PRZYGOTOWANIE POD{0ZA

Podtoze pod malowanie powinno by¢ czyste, odtluszczone, suche, stabilne, nosne, bez plam i wykwitdw. Pozbawione
jakich kol wiek substanciji obnizajgcych przyczepnos¢ takich jak; kurz, brud, woski, thuszcze itp. Stare powtoki malarskie lub
inne warstwy o stabej przyczepnosci (np. farby wapienne, klejowe itp.) nalezy usungé. Powierzchnie zagrzybione
porosniete plesniami doktadnie oczy$ci¢ mechaniczne, zmy¢ pozostato$¢ i zastosowac preparat grzybobojczy. Jezeli na
powierzchni wystepujg ubytki, uzupemi¢ odpowiednim co do struktury i sktadu materiatem. Swieze tynki cementowe,
cementowo-wapienne malowac po catkowitym wyschnieciu nie wczesniej niz po 3-4 tygodniach, tynki gipsowe po min 2
tygodniach. Powierzchnie chtonne przeznaczone do malowania nalezy zagruntowaé¢ preparatem UNI ASTEX min 24h
przed wykonaniem prac malarskich. Przed wykonaniem prac przygotowawczych jak malowaniem nalezy zapoznac¢ sie z
kartami technicznymi uzywanych produktéw. Powierzchnie nie przewidziane do malowania odpowiednio zabezpieczy¢.

PRZYGOTOWANIE FARBY

Farba akrylowa wewnetrzna biata Lux dostepna jest w postaci gotowej do malowania. Nie wolno mieszac jg z innymi
materiatami. Do wstepnego malowania farbe mozna rozcienczy¢ z wodg maksymalnie 5%. Doktadnie wymieszac
mieszarkg wolno-obrotowg w celu ujednolicenia konsystencji.




SPOSOB UZYCIA

Nalezy nanosi¢ w dwéch warstwach na odpowiednio przygotowane i zagruntowane podtoze za pomocg watka lub metodg
natryskowa. Nanosi¢ w taki sposéb i w takiej ilosci aby uzyskac¢ jednolitg i rbwnomierng powtoke. Drugg warstwe farby
nalezy aplikowa¢ po wyschnieciu pierwszej metodg ,na krzyz” i pamietajgc o zachowaniu dla kazdej warstwy jednego
kierunku nakfadana. Na jednej ptaszczyznie nalezy prowadzi¢ prace bez przerw w sposob ciggty. Prace nalezy
wykonywaé w temperaturze od +5°C do +25°C.

WAZNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace zwigzane nalezy prowadzi¢ z wymogami producenta dotyczgcymi wykonywania prac. Niska temp.i
wysoka wilgotno$¢ powietrza wydtuza czas wysychania tynku. Producent nie ma wptywu na niewtasciwe uzycie materiatu
jego zastosowania do innych celéw lub innych warunkow niz opisane powyzej. Przedstawione wyzej informacje i zalecenia
oparte sg na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badan i do$dwiadczeniu, nalezy je jednak weryfikowa¢ w konkretnych
zastosowaniach. Informacje zawarte w karcie nie mogg zastgpic¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go
ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku watpliwosci nalezy samodzielnie wykonac¢
préby zastosowania lub zasiegng¢ porady producenta. Przed kazdorazowym uzyciem produktu nalezy dokonaé préby.
Nie wolno jej tgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczenie z niewielkg iloscig wodg. Aby
unikng¢ réznic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb akrylowych, nalezy na jedng powierzchnie obiektu
nalezy malowac z tej samej partii (data produkcji). Ze wzgledu na typ podtoza i panujgce warunki atmosferyczne nalezy
ustali¢ maksymalng powierzchnie do malowania w jednym cyklu technologicznym ( malowanie).

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby nalezy bezwzglednie przechowywac i przewozi¢ w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
na paletach. Chroni¢ przed zamoczeniem, mrozem, nastonecznieniem i w czasie sktadowania i transportu. Okres
przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesiecy od daty produkciji
umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, ktéra jest umieszczona na opakowaniu jest
jednoczesnie datg wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badan struktury wyrobu lub
opakowania, w szczegdlnosci przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, zmiany opakowania, naruszenia
ciggtosci opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dajgce sie rozpoznac¢ w szczegolnoéci jako nastepstwa
nieszczelnosci, mogg $wiadczy¢ o ztych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantujg spetnienia
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu wedtug specyfikacji. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

OPAKOWANIE

Wiadra Plastikowe: 10 litréw. Paleta; 33 op./10L




DANE TECHNICZNE

SASTEX LUX"
FARBA AKRYLOWA WEWNETRZNA BIALA ASTEX LUX PRODUKOWANA JEST NA BAZIE SPOIWA
AKRYLOWEGO Z DODATKAMI WYSOKIE) JAKOSCI WYPEENIACZY ORAZ DODATKOW USZLACHETNIAJACYCH.

Zuzycie Okoto 55 m?

Gestos¢ 1,45-1,60 g/cm?

Temperatura stosowania powietrza,

podioza, materiatow Od +5°C do +25°C

Wyglad powtoki Biata, matowa

Czas schniecia Okoto 5-6 h

DATA AKTUALIZACJ!
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