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POLIMEROWA WEWNETRZNA

m OPTYMALNA TRWALOSC I ELASTYCZNOSC

m PARO PRZEPUSZCZALNA, WYSOKA WYTRZYMALOSC, LATWE SZLIFOWANIE
® 0DPORNA NA ROZWARSTWIANIE | NA SPEKANIA

m 0 BARDZO DOBREJ PRZYCZEPNOSCI

m [DEALNA POD MALOWANIE KAZDYM RODZAJEM FARBY | TAPETOWANIE

PRZEZNACZENIE

Biata Gtadz Polimerowa do zastosowania, jako ostateczna warstwa wykonczeniowa pod malowanie oraz tapetowanie.

ZASTOSOWANIE

»Gtadz Polimerowa” biata, stuzy do wykonywania wewnatrz pomieszczen gtadkich powierzchni $cian oraz sufitéw, pod
malowanie oraz tapetowanie. Posiada doskonatg przyczepnos¢ do podtozy gipsowych, ptyt karton-gips, tynkéw
cementowo-wapiennych oraz tradycyjnych. Szczegolnie nadaje sie do ostatecznego wygtadzania i wyrownywania
powierzchni przed ostatecznym malowaniem. Umozliwia uzyskanie idealnie gtadkiej, tatwej do pomalowania biatej
powierzchni. Nie Zzotknie pod wptywem Swiatata, nie zmienia swoich wtasciwosci fizycznych, prace wykonczeniowe daje
sie wykonywac tak samo tatwo zaraz po wysezonowaniu jak i po uptywie diuzszego okresu czasu.

WEASCIWOSCI

Gtadz polimerowa biata, dzieki zastosowaniu, specjalnej kompozycji wypetniaczy i dodatkéw pozwala na uzyskanie
idealnie gtadkiej , wytrzymatej powierzchni, utatwia prace podczas naktadania i szlifowania. Innowacyjna receptura
przygotowana w oparciu o wspotprace z profesjonalnymi firmami wykonawczymi pozwolita optymalnie dostosowac sie do
wymagan. Praca gtadzig polimerowg ASTEX nie wymaga duzego wysitku fizycznego oraz wptywa na komfort i szybkosc¢
wykonywanych prac.

WEASCIWOSCI

»Gtadzi Polimerowej” nie nalezy stosowaé¢ na podtoza drewnopochodne, metalowe, szklane, z tworzyw sztucznych w
przypadku podtozy nietypowych trzeba wykonywac proby przyczepnosci lub skontaktowac sie z laboratorium ASTEX-
PUCZYNSCY pod adresem laboratorium@astex-tynki.pl. Nie nalezy stosowaé¢ na wszelkie tgczenia ptyt K-G, piyt
betonowych, tynkéw itp. Oraz poditoza zawilgocone, zagrzybione objete korozjg biologiczng. Powierzchnia na ktorej
wykonywana bedzie praca musi by¢ sucha nie nalezy jej moczy¢ wodg, do zagruntowania stosowac tylko grunt
UNI-ASTEX. Gtadzi nie stosowac¢ w miejscach w ktorych istnieje state zawilgocenie oraz w miejscach gdzie wilgotno$¢
stale przekracza 65%. Produkt mozna stosowac w pomieszczeniach gdzie wilgotno$¢ jest zwiekszona czasowo (tazienki,
kuchnie). Gfadzi nie stosowac¢ do uzupetniania wszelkich ubytkow.

PRZYGOTOWANIE PODEOZA

Podtoze powinno by¢ réwne, czyste, zwarte, wolne od zattuszczen. Wszelkie luzne elementy trwale nie zwigzane z
podtozem, pyt powstaty po szlifowaniu nalezy usungé. Sadze, ttuszcze nalezy zmy¢ wodg pod cisnieniem lub
detergentami. Podtoza nalezy zagruntowaé¢ emulsjg gruntujgcg UNI- ASTEX co pozwala na wydiluzenie czasu pracy,
wolniejsze wigzanie a dodatkowo zwieksza przyczepnos¢ do podtoza gtadzi polimerowej.




SPOSOB UZYCIA

Biatg gtadz polimerowg nalezy naktadac recznie za pomocg czystych narzedzi ze stali nierdzewnej lub natryskowo. Przed
przystgpieniem do pracy zawartos¢ opakowania nalezy przemiesza¢ mechanicznie do ujednolicenia masy mieszadtem
wolnoobrotowym. Wszelkie pekniecia, rysy i ubytki nalezy uzupetni¢ produktem odpowiednim do danego podtoza i
zgodnie z jego przeznaczeniem okreslonym przez producenta. Biatg gtadz polimerowg naktadamy jedno lub dwukrotnie
(w zaleznosci od podtoza) po catkowitym wysunieciu szlifuiemy powstate nieréwnosci papierem $Sciernym lub siatkg
przeznaczong do takich prac. Jezeli wykonana warstwa nie spetnia naszych oczekiwan ( nadal nie jest idealnie gtadka,
rébwna) nalezy jg bardzo doktadnie odpyli¢, zagruntowac i nanie$¢ kolejng warstwe. Po natozeniu kolejnej warstwy nalezy
poczekac¢ az wyschnie, zwigze i ponownie wyszlifowac. Po wyschnieciu i odpowiednim wysezonowaniu ( w zaleznosci od
warunkoéw otoczenia ok.6 do 12 godzin przy warstwie o grubosci 1-2 mm, w temperaturze 25 °C + 2 °C, wilgotnosci 60%)
nadaje sie do malowania wszystkimi rodzajami farb. Zalecana grubos¢ naktadanej warstwy gtadzi wynosi od 1 do 3mm.
Mase mozna naktada¢ na gtadko lub tez nadac jej roznego rodzaju ksztalty, wzory lub tez faktury o charakterze
dekoracyjnym. Wzo6r tekstury uzalezniony jest od narzedzi, ktére zostang uzyte. Malowanie nalezy przeprowadzi¢ po
catkowitym stwardnieniu. Przed malowaniem powierzchnie nalezy zagruntowaé preparatem gruntujgcym UNI-ASTEX.
Narzedzia nalezy czysci¢ pod biezgcg woda bezposrednio po zakonczeniu prac. Oprdcz podanych zalecen prace nalezy
prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP.

WAZNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace zwigzane nalezy prowadzi¢ z wymogami producenta dotyczgcymi wykonywania prac. Niska temp. |
wysoka wilgotnos¢ powietrza wydtuza czas wysychania tynku. Producent nie ma wptywu na niewtasciwe uzycie materiatu
jego zastosowania do innych celéw lub innych warunkow niz opisane powyzej. Przedstawione wyzej informacje i zalecenia
oparte sg na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badan i dodwiadczeniu, nalezy je jednak weryfikowa¢ w konkretnych
zastosowaniach. Informacje zawarte w karcie nie mogg zastgpic¢ fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniajg go
ze stosowania sie do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku watpliwosci nalezy samodzielnie wykonac¢
préby zastosowania lub zasiegng¢ porady producenta. Przed kazdorazowym uzyciem produktu nalezy dokonaé préby.
Nie wolno jejtgczy¢ z innymi materiatami ani zageszczac, dopuszczone jest rozcienczenie z niewielkg iloscig woda.

PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Wyroby nalezy bezwzglednie przechowywac i przewozi¢ w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach
na paletach. Chroni¢ przed zamoczeniem, mrozem, nastonecznieniem i w czasie sktadowania i transportu. Okres
przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesiecy od daty produkgciji
umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, ktéra jest umieszczona na opakowaniu jest
jednoczesnie datg wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badan struktury wyrobu lub
opakowania, w szczegoélnosci przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, zmiany opakowania, naruszenia
ciggtosci opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, dajgce sie rozpoznac¢ w szczegolnosci jako nastepstwa
nieszczelnosci, mogg swiadczy¢ o ztych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantujg spetnienia
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych wyrobu wedtug specyfikacji. Temperatura przechowywania od +5°C do +30°C.

OPAKOWANIE

Wiadra Plastikowe: 20 kg lub 9 kg /Paleta 33 op.




DANE TECHNICZNE

,Gtadz Polimerowa”

PRODUKOWANA JEST NA SPECJALNEJ KOMPOZYCJI WYPEENIACZY, NA BAZIE ZYWICY
POLIMEROWEJ ORAZ WSZELKICH DODATKOW CO POZWALA NA UZYSKANIE IDEALNEJ GLADKIE)
WYTRZYMALE) POWIERZCHNI

Wyglad Jednorodna masa o barwie biatej

Temperatura stosowania powietrza, podtoza, Od +5°C do +25°C w zaleznosci od warunkow
materiatow atmosferycznych

- Okoto 6-12 h
Czas schnigcia W zaleznosci od warunkow

Przyczepnosé N/mm? > 0,3 MPa

Reakcja na ogien F

Zastosowanie Wewnatrz budynkow

Tynki cementowo-wapienne, cementowe, ptyta

Rodzaj podtoza K-G, beton, tynki gipsowe

Grubosé Max do 3 mm

WYMAGANIA TECHNICZNE

Spetnia wymagania EN 15824:2017-07
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