PUCZYNSCY PROFESJ)ONALNA CHEMIA BUDOWLANA

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 11/WS/14

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;

WYLEWKA SAMOPOZIOMUJACA NA BAZIE CEMENTU

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

Materiat przeznaczony do wykonywania podktadu podtogowego na bazie cementu,
przeznaczony do stosowania wewnatrz obiektéw budowlanych.

Producent/Zaktad produkcyjny;

ASTEX- PUCZYNSCY Tynki Kleje Farby
Ottoczyn, Ul. Ciechocinska 12-18
87-700 Aleksandréw-Kujawski

Upowazniony przedstawiciel;

\ Nie dotyczy.

System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych;

‘ System 4

Norma zharmonizowana;

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonywania. Materiaty
Wiasciwosci i wymagania.
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7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe;

Zasadnicze Charakterystyki Wiasciwosci Uzytkowe
Reakcja na ogien F
Wydzielanie substancji korozyjnych cT
Przepuszczalnos¢ wody NPD
Przepuszczalnos¢ pary wodnej NPD
Wytrzymatos¢ NPD
Wytrzymatos¢ na $ciskanie C30
Wytrzymatos¢ na zginanie F7
Odpornos¢ na scieranie ( dla powierzchni
podlegajacych scieraniu) A 15
Izolacyjnos¢ akustyczna NPD
Dzwiekochtonnos¢ NPD
Opor cieplny NPD
Odpornos¢ chemiczna NPD

8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wyltaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisat(a); Barttomiej Szrejder w Ottoczynie 04.12.2017.(Wyd.2)

Podpis:
KIEROWNIK

\ ~

Strona 2/2


http://www.astex-tynki.pl/

