PUCZYNSCY PROFESJ)ONALNA CHEMIA BUDOWLANA

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr. 02/162/16

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu;
C1TE/162/16/SG/N

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania;

Klej cementowy, wszelkie uktadanie ptytek na $cianach i podtogach wewnetrznych i
zewnetrznych

3. Producent/Zaktad produkcyjny;

ASTEX- PUCZYNSCY Tynki Kleje Farby
Ottoczyn, Ul. Ciechocinska 12-18
87-700 Aleksandréw-Kujawski

4. Upowazniony przedstawiciel;

\ Nie dotyczy. ‘

v

System(y) oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych;

‘ System 3 ‘

6. Norma zharmonizowana;

PN-EN 12004-1: 2017 (EN 12004-1:2017) Kleje do ptytek- Wymagania ocena zgodnosci, klasyfikacja
i oznaczenie

7. Jednostka lub jednostki notyfikowane;

Instytut Ceramiki i Materiatéw Budowlanych
Nr. 1487
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe;

Zasadnicze Charakterystyki Wiasciwosci Uzytkowe
Klasa reakcji na ogien E
Wytrzymatos¢ ztgcza;
Przyczepnosé poczatkowa > 0,5 N/mm?
Trwatosc; . . . > 0,5 N/mm?
Przyczepnosc po starzeniu termicznym
Trwatosc; . . . > 0,5 N/mm?
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie
Trwatos¢;
Przyczepno$é po cyklach zamrazania- > 0,5 N/mm?
rozmrazania
Uwalnianie substancji niebezpiecznych NPD*

*Patrz Karta Charakterystyki
9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z pkt 1 i 2 sg zgodne z wiasciwosciami uzytkowymi
deklarowanymi w pkt 8.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na
wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisat(a); Barttomiej Szrejder w Ottoczynie dnia 07.11.2018. (Wyd. 1)

Podpis:

KIEROWNIK

Strona 2/2


http://www.astex-tynki.pl/

